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VIDEO PUPILLOMETRO di Buratto

Il videopupillometro IR e’ un dispositivo capace di osservare l’occhio in condizioni di assenza di luminosità attinica. Esso si basa su un sistema televisivo CCD ad alta risoluzione e con sensibilità molto accentuata nella gamma dei  900 nm.

Esso dispone di un’ottica in grado di proiettare sul sensore una immagine ingrandita della pupilla che ricopre per il 70% della superficie (pupilla completamente dilatata).

Un soffietto a tenuta di luce permette di effettuare le misure con illuminazione ambiente e non al buio.

E’ possibile quindi con dei generatori  IR (emettitori solid state ) produrre una illuminazione estremamente contrastata del bordo pupillare e un riflesso netto sulla cornea per verificare che la  posizione dell’iride sia perfettamente parallela al CCD.

Il segnale rilevato dalla telecamera viene presentato per l’osservazione su un monitor e combinato con una grata millimetrata che da’ il riferimento oggettivo  del diametro pupillare. Al momento dell’acquisizione, l’immagine viene memorizzata e poi stampata (insieme alla grata di riferimento) per fornire una documentazione sia dell’esatto diametro pupillare sia della corretta messa a fuoco dell’orletto. Oltre la completa visibilità al buio  della pupilla quindi,  per avere una esatta misurazione del diametro, bisogna che l’occhio sia in posizione esattamente perpendicolare all’iride e l’orletto sia perfettamente a fuoco.

Inoltre la misurazione dell’immagine puo’essere fatta in maniera sincrona e collegata alla scansione originale e non deve dipendere dalle dimensioni o dalle   scansioni del monitor del videoregistratore o della videoprinter.

Queste caratteristiche sono state ottenute:

1- Rendendo la messa a fuoco e’ estremamente precisa con un obiettivo a bassa profondità di campo (Elevata apertura)

2- Ingrandendo l’immagine a punto tale da rendere facile distinguere la sfrangettatura dell’orletto  come parametro di riferimento per una perfetta messa a fuoco.

3- Utilizzando le mire riflesse sulla cornea per posizionare l’occhio perfettamente perpendicolare alla telecamera evitando ogni errore di parallasse.

4- Legando l’immagine alla scansione televisiva direttamente con un circuito di evidenziazione delle righe che rende il dispositivo indipendente dal monitor o dalla videoprinter usata.

5- Fornendo la documentazione su carta dell’immagine e dei riferimenti metrici dell’immagine della pupilla che ci permette sia di misurare con sicurezza che di decidere se la misura sia stata rilevata correttamente  essendo l’immagine ormai statica e quindi di sicura affidabilità nella  misura.

Per  effettuare misure reali del diametro pupillare in condizioni di bassa luminosità e’ prevista una ulteriore illuminazione attinica che permette di avere uno sfondo di 3 lux. 

Istruzioni per l’uso

( PRELIMINARY)
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Installazione:

Senza Videoprinter

- Connettere i cavi di alimentazione alla rete.

Con Videoprinter

- Collegare l’uscita Video printer out all’ingresso della Videoprinter  

- Collegare il Pedale alla presa remote posta dietro la Videoprinter.

Con Videoregistratore

- Collegare l’uscita Video printer out all’ingresso video del registratore.

- Collegare Ext video in  all’uscita video del registratore.

· Se si vuole usare la Videoprinter anche in questo caso , interporla o tra il videopupillometro e il videoregistratore o tra l’uscita del video registratore e il monitor interno.

· Nel primo caso si stampera’il segnale diretto, nel secondo si potrà stampare anche quello registrato.

E’ possibile collegare un ulteriore monitor esterno all’apposita presa Ext monitor.

Misura:

1. Sollevare la telecamera dal suo stand quindi applicare il tubo corrugato all’occhio da misurare spingendo leggermente per ottenere una chiusura perfetta dalla luce avendo la cura di mantenere la telecamera verticale.

2. Con l’aiuto del paziente chiudere il secondo occhio con una mano per evitare ogni possibile contatto con la luce. Se nel monitor si notano variazioni del diametro pupillare, dovute probabilmente ad infiltrazioni di luce, sarà quindi cura dell’operatore trovare la posizione ottimale per il tubo corrugato. 

3. Chiedere ora al paziente di guardare diritto davanti a sé e muovere la telecamera per centrare e mettere perfettamente a fuoco la pupilla.

E’ utile, al fine di semplificare l’operazione, schiacciare il pulsante 3Lux e consigliare al paziente di centrare le 4 mire.

4. Centrare le quattro mire luminose con la pupilla e muovere avanti o indietro il tubo per spostare la telecamera in modo da metterla perfettamente a fuoco.

La messa a fuoco della pupilla sarà ottimale quando  le sfrangettature dell’orletto potranno essere perfettamente visibili.

5. Posizionare la pupilla nella forchetta più vicina alle sue dimensioni e misurarne in questo modo  il diametro.

Se il sistema è collegato a una videoprinter premere il pedale e controllare che l’immagine sia corretta.

Se si utilizza il videoregistratore si puo’ registrare tutto l’esame e controllare alla fine quale sia l’immagine migliore da misurare.

6. Ripetere la procedura per il secondo occhio.

Note:

- E’ possibile ripetere (se desiderato) l’illuminazione di fondo 3 Lux tenendo premuto il pulsante
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- é possibile regolare contrasto e luminosità del monitor con le apposite manopole, mentre la luminosità e il contrasto della videoprinter vanno regolate direttamente su di essa

- é consigliabile, una volta riprese le immagini, annotare il  nome del paziente

· per l’accensione del sistema è sufficiente sollevare il tubo dal suo stand ed attendere qualche secondo per l’accensione definitiva del monitor.

Usando un videoregistratore e’ possibile registrare informazioni vocali ( nome paziente etc.)

E’ possibile scegliere due tipi di griglia per la visualizzazione della scala graduata.

Griglia orizzontale e’ molto pratica per un misura immediata dal monitor senza stampa

Griglia verticale permette di fare una misura corretta anche con la palpebra semichiusa.

Settaggio ponticelli per i modelli con Dip Switch posteriore 

Griglia orizzontale     1-3-5-7 ON    2-4-6-8  OFF

Griglia  verticale        2-4-6-8 ON    1-3-5-7  OFF
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